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            による気密封止バリアの作成 Butyltrichlorosilane Cl3Si CH3 679224-50G ¥19,600 VTEOS [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane OCH3 CH3 679356-50G ¥39,800 N H3CO Si CH3 

            委託先 財団法人 化学物質評価研究機構. 委託先 独立  化学物質排出把握管理促進法に基づく「平成 13 年度排出量及び移動量並びに届出外排出量の. 集計結果」  象として実施している調査によると、2001 年度のエチレンジアミンを製造する段階でのエチレ. ンジアミンの  Lakshmi narayan,. 1981. ボランティ. ア(4 人)への. 投与. EDAa). 5-10 秒間吸入暴露. 250、500、1,000 mg/m3. 250mg/m3: 刺激性なし  Birch, W.X. and Praillad, K.V. (1986) Effects of nabam on developing Xenopus laevis embryos:. D.L. (1990) Variability of mouse ear swelling test (MEST) in predicting weak and moderate contact sensitization. Fundam. appl. Toxicol., 15  出感度が極めて高く、個々の原子を同定した上で物質の三次元配列を可視化できるという. 点で最も  による切り出し・加工技術の進展により、様々な材料から針状試料の作製が可能となったが、  [5] http://download.intel.com/newsroom/kits/22nm/pdfs/22nm-  [23] https://kaken.nii.ac.jp/pdf/2010/seika/jsps/12601/18GS0204seika.pdf  x, y, z, 軸方向の平行移動に加え、チルトとローテーションの 2 軸方向の移動を加えること  ことにより 10 kV 程度の電圧で電界蒸発に必要な電界を作り出すことが可能となる。 移動し一重項酸素を生成したり、増感分子の電子状態によっては電子が酸素分. 子に移動し  UVA による DNA 損傷としては，8-oxo-2'-deoxyguanosine（8-oxodG）、2,  これまで、. 放射線やいくつかの遺伝毒性物質によって、DSB が生成されることが示されて  線照射装置(日立 X 線発生装置 140 kV, 40 mA)を用いて、0.5 Gy/min の線量（線  J.P. Robinson, W.O. Carter, and P.K. Narayanan, Oxidative product formation. 原子力リスク軽減によるインド市場参入のゴーサイン .. 166  鉱物および指定物質の調査・探査・採掘・生産については、インド中央政府首相（首相府）. の直轄下にある  124 http://www.ccop.or.th/download/PETRAD/PETRAD59_2011-03/Doc-10_MalcolmLall.pdf  K. Narayana に代わり 2010 年 1 月に就. 任。  MVA）と35,000 cKmの220 kVライン（76,000 MVA）を増設、3）再生可能エネルギー電力の  ニシアティブを構築しており、お互いに関税を撤廃するなどにより通商と物の移動を活発. 2017年11月21日  応物質との相互作用等について、量子化学計算、シミュレーションを駆使して詳細に検討し、触. 媒反応の機構  整のみによる物性制御から、高分子の立体構造や高分子集合体の構造制御による物性、機能発. 現の制御の  （２）イオン液体を用いた有機半導体薄膜界面上での電気２重層の形成と界面電子移動・光電荷. 分離プロセス  kV において，30 分間 X 線を照射し観. 察した XRM  Unni, E. M. S. Narayanan, “Low cost high voltage GaN polarization superjunction field effect transistors” 
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